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Fahrbare Schaumlöscher
Dauerdrucklöscher – AB-Schaum

	

Schaumlöscher sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklasse A und B. Da sich Schaum später nahezu 
rückstandsfrei entfernen lässt, ist er ideal z.B. für Wohnbereiche, Verkaufsflächen oder Verwaltungsbereiche.

Löschwirkung
Aufgrund der geringen spezifischen Dichte sind wasserfilmbildende Schaummittel in der Lage, auf der Oberfläche des 
Brandgutes einen geschlossenen dampfdichten und wässrigen Film zu bilden, auch bei brennenden Flüssigkeiten. Diese 
Sperrschicht verhindert den Austritt von Dämpfen und Gasen. So wird die Sauerstoffzufuhr zum Brandgut unterbunden 
und das Feuer erstickt. Zudem hat Schaum aufgrund seines Wasseranteils einen kühlenden Effekt. Selbstverständlich 
verzichtet Jockel auf Schaumkonzentrat mit Perfluoroctansulfonat (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA). Stattdessen 
verwendet Jockel zukunftssichere Schaumrezepturen mit polyfluorierten Tensiden auf Basis von C6-Fluortelomeren.

Einsatzbereiche
z.B. Verkaufs- und Lagerflächen, Verwaltung- & Industriebetriebe, Flughäfen, Wohnbereiche, Büroräume, Praxen

 Dauerdrucklöscher
	 –	 Auslösung über Schlaghaube: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlaghaube niederdrücken
	 –	 Löschmitteldosierung über abstellbare Hebelarmatur
	 –	 Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
	 –	 Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
	 –	 Besser für die Umwelt: Biolöschmittel mit  verringertem Fluoranteil
	 –	 Auch mit Hochleistungslöschkraft erhältlich; 12 LE bereits bei 6l Geräten
	 –	 Große Behälteröffnung für leichte Wiederbefüllung
	 –	 Inklusive Fußring und Wandhalter

Technische Daten

Modell Inhalt
[kg] LE Funktions- 

bereich
Spritzdauer/
Spritzweite

Abmessungen
Gewicht

[kg]Höhe
[mm]

Breite
[mm]

S 25 AJ 25 l Bio-Schaum 30 +5 °C bis +60 °C 287 sec./4 m 1100 400 x 615 52,0

LE: Löschmitteleinheiten; * keine MED-Zulassung


